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Věc: Nabídka 1806099717 

Vážený pane inženýre,
velice nás těší zájem Váš o produkty a služby poskytované s poptávkou po dveřních vchodových portálech a dveřním přístupovém systému pro obytný dům Vašeho Bytového družstva. Na základě této poptávky si Vám dovolujeme předložit cenovou nabídku na kompletní dodávku a instalaci, kterou naleznete jako samostatnou přílohu tohoto dopisu.

V případě jakéhokoliv dotazu mne, prosím, neváhejte kontaktovat. Vaši případnou objednávku realizujeme v co nejkratším možném termínu a s maximální péčí a k Vaší plné spokojenosti.  

Přeji Vám pěkné prožití zbytku dnešního dne a těším se na další případnou spolupráci. 

S pozdravem za GREEN Center s.r.o. 
Milan Kraus

Přílohy


Všeobecný popis systému
Cenová nabídka

Katalogový list

Představení společnosti GREEN Center s.r.o.

Všeobecné podmínky dodávky

· Ceny jsou uvedeny bez stavební připravenosti, kabeláže, dopravy a DPH.  

· Stavební připravenost zahrnuje, položení kabelů datové komunikace a ovládání. Stavební připravenost zajistí buď odběratel podle námi dodané dokumentace, nebo naše společnost po upřesnění nabídky stavební připravenosti. 

· Záruční doba platí standardně 24 měsíců od uvedení do provozu. Po uzavření servisní smlouvy je záruka prodloužena na 36 až 60 měsíců.

· Platební podmínky: 60 % záloha při objednání a 40 % doplatek se splatností 14 dnů, jinak dohodou.

· Dodací lhůta je dle termínu uvedeného v nabídce od provedení zálohové platby a upřesnění technických detailů.

1. Přední vstupní dveře – provedení AL
Blyweert Aluminium TRITON P-03 profily s přerušeným tepelným mostem, 
šířka profilu 72mm 
1) Přední vchodová stěna s otvíráním dveří dovnitř
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pohled zevnitř, informativní nákres

Al stěna – pevné díly s otvíraným nadsvětlíkem a vchodovými dveřmi – 2 ks
· rozměry: 3 250 x 2 430 mm
· otvírání: do interiéru
· profilace: Blyweert – Triton P-03 – profily s přerušeným tepelným mostem
· barva: RAL 9016M - bílá
· zasklení: izolační dvojsklo Thermobel, U = 1,1 Wm²/K (Connex 33.1/14/4)
· bez kování (kování součástí zámku)

· průchod křídlem: 900 mm
· členění dle nákresu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Zadní vchodové dveře s otvíráním dovnitř
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pohled zevnitř, informativní nákres

Al dveře – s pevným nadsvětlíkem – 2 ks

· rozměry: 1 080 x 2 450 mm
· otvírání: do interiéru
· profilace: Blyweert – Triton P-03 – profily s přerušeným tepelným mostem
· barva: RAL 9016M - bílá
· zasklení: izolační dvojsklo Thermobel, U = 1,1 Wm²/K (Connex 33.1/14/4)
· bez kování (kování součástí zámku)

· průchod křídlem: 874 mm
· členění dle nákresu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Zadní vchodová s dveřmi s otvíráním dovnitř - do nebytových prostor domu – 2 ks
(1. varianta – pevné díly bez dělících příček)
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Al stěna – vchodové dveře s pevným nadsvětlíkem – 2 ks

· rozměry: 5 050 x 2 450 mm
· otvírání: do interiéru
· profilace: Blyweert – Triton P-03 – profily s přerušeným tepelným mostem
· barva: RAL 9016M - bílá
· zasklení: izolační dvojsklo Thermobel, U = 1,1 Wm²/K (Connex 33.1/14/4)
· bez kování (kování součástí zámku)

· průchod křídlem: 1000 mm

· členění dle nákresu
4) Vchodové dveře s otvíráním dovnitř - do nebytových prostor domu – 2 ks
(2. varianta – pevné díly s dělícími příčkami)
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Al stěna – vchodové dveře s pevným nadsvětlíkem – 2 ks

· rozměry: 5 050 x 2 450 mm
· otvírání: do interiéru
· profilace: Blyweert – Triton P-03 – profily s přerušeným tepelným mostem
· barva: RAL 9016M - bílá
· zasklení: izolační dvojsklo Thermobel, U = 1,1 Wm²/K (Connex 33.1/14/4)
· bez kování (kování součástí zámku)

· průchod křídlem: 1000 mm

· členění dle nákresu
Funkce dveřního přístupového systému AGI-800
Systém AGI-800 představuje výkonné přístupové zařízení pro obytné, činžovní či panelové domy. Pracuje na principu bezkontaktních médií (RFID). Je navržen tak, aby splňoval požadavky na komfortní manipulaci, vysokou spolehlivost a jednoduchou obsluhu. 

Jeho hlavními výhodami proti klasickému zamykání domu klíčem je:

· eliminace možnosti zkopírování čipové karty nebo přívěšku ve tvaru klíčenky
· zajišťuje vždy zamčené dveře domu – elektromechanický nebo elektromotorický zámek uzamkne při každém zavření dveře na dva západy (vysunuje se západka i závora zámku)

Systém pracuje v kmitočtu 125 kHz s tím, že načtení čipové karty (přívěšku) se je zajištěno již ve vzdálenosti cca 10 cm od čtečky – to znamená, že načtená data identifikačního média jsou odeslána do řídící jednoty, umístěné v rozvaděči AGPos, která porovná identifikační číslo (HEX kód) s databází platných médií, vložené do příslušného terminálu, a povolí nebo zamítne přístup. Celá tato operace je nezávisle na počtu vložených identifikačních dat jednotlivých médií provedena za 25 milisekund. 

Do systému je možné uložit až 2000 identifikačních médií pro každý vstup. Každý přístupový terminál obsahuje vnitřní paměť nezávislou na napájení. V této paměti je trvale uloženo jméno dveří a identifikátory (čipové karty nebo přívěšky) s právem vstupu. Vkládání a stahování výstupních dat o veškerých záznamech průchodů se provádí připojením PC prostřednictvím dodaného software přes uživatelské rozhraní k terminálu vzdálené správy, umístěného rovněž v hlavním rozvaděči AGPos. Stejně tak se provádí změny při přidělování nových dalších identifikátorů, resp. eliminaci ztracených, odcizených karet (přívěšků) apod. 

Terminál vzdálené správy lze rozšířit o GSM modem se SIM kartou a změny do systému se posílají pomocí SMS. Další GSM modem je připojen k PC správce, který zařízení obsluhuje, odkud se změny zasílají přímo se software DOOR. Tato varianta rovněž umožňuje vést databázi „oprávněných“ telefonních čísel. Z povoleného tel. čísla pak stačí prozvonit číslo GSM modemu v řídící jednotce a uživatel tak otevře povolené dveře.

Vlastnosti systému
Předností systému je především maximální zjednodušení otevírání dveří. Dveře je možné otevřít prostým přiložením karty na vzdálenost cca 8 – 12 cm* ke čtečce. Vysoká bezpečnost je zajištěna možností okamžité blokace karty v případě její ztráty. 
* v závislosti na použitém médiu, terminálu a okolním prostředí
Mezi výhody systému patří možnost otevírat libovolný počet dveří jedním klíčem, okamžitá blokace karty při její ztrátě a možnost uložit až 2000 karet do jednoho modulu řídicí jednotky. Modul se dodává s nainstalovanou funkcí sledování průchodů ve variantě s pamětí na 1000 posledních událostí. Tato funkce je součástí standardní dodávky.
Zázemí a spolehlivost systému
Každá karta (čip) v sobě nese unikátní 16 místný kód již z výroby, proto je vyloučeno její zkopírování. Zároveň není možné nastavit si práva ke vstupu do objektu bez vědomí majitele či správce jak je tomu zvláště u činžovních domů se standardními vložkami na klíč. Změny v systému (např. při ztrátě čipu či přidělování novým nájemníkům se provádí pomocí uživatelsky jednoduchého databázového SW DOOR, a to buď nahráním nové databáze do náhradní paměti        a následně její výměnou v řídicí jednotce, nebo on-line pomocí kabelu RS422-USB. Celý systém je možno i jednoduše doplnit o GSM modul a změny provádět pomocí SMS nebo přes web rozhraní.
Systém je vhodný především pro použití v činžovních domech nebo panelácích jako účinná forma zabezpečení vstupních dveří. Je též velmi často používán v obytných domech, kancelářích, hotelích a penzionech, kde je nutná bezpečnost objektu a nutnost okamžitého zablokování ztracené karty.
Přednosti přístupového systému
· Bezkontaktní identifikace
· Paměť na 2000 uživatelských karet pro každé dveře
· Možnost okamžité blokace karty v případě její ztráty

· Možnost vytvoření univerzální karty – kartu lze naprogramovat k otevření neomezeného počtu dveří

· Přehledný a pro obsluhu jednoduchý ovládací software DOOR
· Součástí firmware je i možnost sledování posledních 1000 událostí
· Variabilita tvaru identifikátoru (ISO karta nebo přívěšek na klíče – klíčenka)
· Vzdálená správa systému - pomocí kabelu (až 1km), GSM nebo přes internetové rozhraní
Varianty instalace

Nabízíme několik variant instalace, vždy ale záleží především na požadavcích zákazníka. Instalace je také často závislá na objektu a jeho uspořádání, proto je obvykle nutná prohlídka místa instalace před instalací samotnou.
V závislosti na požadovaném stupni zabezpečení nabízíme několik různých variant elektrických zámků: nejlevnějším řešením jsou elektrické otvírače (používané s domácím vrátným) umístěné v zárubni dveří. Pro tento případ používáme zámky značky BEFO , vysoce spolehlivé s dlouhou životností. Pro náročnější zákazníky a vyšší stupeň zabezpečení objektu nabízíme samozamykací elektromechanické nebo elektromotorické zámky. Tyto zámky se automaticky zamykají při zaklapnutí dveří, a proto nabízejí vyšší bezpečnost (dveře jsou po každém zavření vždy automaticky zamčeny na dva západy). 
Je možné rovněž dodat elektromechanické zámky s jištěním kliky z obou stran, v tomto případě je nutno přiložit čip ke čtečce i pro průchod „ven“. Zde upozorňujeme na platné požární předpisy, které stanoví pravidla pro „únikové východy“. Takovéto zajištění není možno použít, pokud dům nemá jiný únikový východ!

*Pozn.: samozamykací zámky nebo el. otvírače naši technici instalují pouze na dveře, na které již není platná záruka. V opačném případě, kdy dveře jsou ještě v záruce, vyžadujeme nutnou spolupráci s dodavatelem dveří!

Systém pracuje při napětích od 3V do 24V a je možné jej připojit k rozvodům domácích zvonků, ovládání elektrických posuvných dveří, kamerovému systému a dalším elektrickým zařízením.

Rozsah dodávky a služeb

Cena systému zahrnuje dodávku formou „na klíč“. Instalaci je po dohodě možné provést zároveň s firmou dodávající dveře nebo jiné vybavení. Cena nezahrnuje instalaci HW jiných dodavatelů. Cenu těchto dodávek lze stanovit dohodou. 
Platební a záruční podmínky
Záruka je 24 měsíců na celý přístupový systém. Záruka se začíná počítat ode dne protokolárního předání systému. Po dobu záruky je poskytován bezplatný záruční servis. Bezplatnost se nevztahuje na dopravu. 
Platba systému je standardně rozdělena do dvou částí. Prvních 60 % z částky je splatných po objednávce systému. Druhá část platby ve výši 40 % je splatná 14 dní po protokolárním předání systému. Toto platí, pokud dohodou není uplatněna jiná varianta.

GREEN Center s.r.o.
tel. /fax:
+420 266 311 069
Komerční banka a.s. (KOMBCZPP)
Zenklova 39

+420 266 090 090
205 23 43-071/0100
180 00 Praha 8

+420 606 634 246 
DIČ: CZ47121572
Czech Republic
www: http://www.green.cz
IČO: 47121572

Europe
e-mail: green@green.cz
MOS v Praze, odd. C, vl. 13315
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